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Introducción. Las reconstrucciones implantosoportadas son la técnica más habitual para suplir 

piezas dentales perdidas. Como los implantes dentales están expuestos a un medio con bacterias, 

las infecciones peri-implantarias son una causa común de fracasos de dichas reconstrucciones. 

Estas infecciones son debidas a la capacidad de las bacterias de adherirse a superficies y formar 

biofilms, que protegen a la bacteria del sistema inmune y de los antibióticos. Por tanto, una 

estrategia evidente para prevenir las infecciones peri-implantarias es evitar la adhesión inicial de 

las bacterias. 

El propósito de este trabajo fue lograr, por medio de polimerización por plasma, un 

revestimiento antiadhesivo de tipo poli-etilenglicol (PEG) capaz de modular la liberación de un 

antibiótico de los implantes de titanio. Esta combinación tiene como objetivo minimizar la 

adhesión bacteriana al implante e inactivar las restantes bacterias unidas. 

Materiales y Métodos. La deposición en las superficies de titanio se realizó en una, dos o tres 

etapas para obtener un recubrimiento tipo PEG de diferentes espesores. Otro conjunto de 

muestras se cargaron con antibiótico (doxiciclina) y recubiertas de PEG para comparar el efecto 

de las diferentes configuraciones de plasma en la cinética de liberación.  

La superficie obtenida fue caracterizada mediante XPS y ATR-FTIR, y la medición de la 

liberación del antibiótico se hizo por absorbancia UV-VIS contra una curva patrón. La respuesta 

bacteriana fue evaluada in vitro contra una cepa de S. aureus. 

Resultados. Los datos de XPS y ATR-FTIR revelaron la presencia de un recubrimiento 

nanométrico tipo PEG sobre el titanio. La adhesión bacteriana fue más baja para todos los 

materiales recubiertos con PEG. Mientras que las muestras de antibiótico liberaron el 95% de 

doxiciclina tras 1 h, las muestras recubiertas con PEG logrado para frenar significativamente la 

cinética de liberación del antibiótico, con el mismo porcentaje de liberación alcanzado después 

de 15h. Las muestras con antibiótico y capa de PEG mostraron un efecto antibacteriano, lo que 

podría atribuirse a las propiedades intrínsecas de la capa de plasma depositada. 

Conclusiones. Se ha conseguido depositar capas de antibiótico cubiertas de PEG mediante 

polimerización por plasma sobre titanio. La capa de PEG retarda de forma significativa la 

liberación de antibiótico al medio, manteniendo el efecto antibacteriano. 
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