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Introducción. El titanio es un biomaterial muy usado en prótesis e implantes. Sin embargo, 

existe el riesgo de un fracaso de dichos dispositivos debido a la falta de bioactividad del titanio, 

así como a la posible aparición de infecciones nosocomiales. Una estrategia para incrementar la 

bioactividad del titanio es crear una capa de fosfatos de calcio en la superficie por 

electrodeposición. Esta técnica se realiza a bajas temperaturas y permite un cierto control de la 

composición química y el espesor de la capa depositada, así como posibilita su dopaje con otros 

compuestos El presente estudio evalúa la efectividad de la electrodeposición para depositar una 

capa bioactiva sobre la superficie del titanio con adición de un agente antimicrobiano [1]. 

Métodos. El proceso electrolítico se realizó con una disolución de Ca(NO3)2·4H2O y NH4H2PO4 

como electrolito, una muestra de titanio usada como cátodo y un electrodo de platino como 

ánodo. Se variaron las condiciones de temperatura, de régimen (continuo/pulsado) y de densidad 

de corriente.  

Para evaluar la capacidad del proceso para dopar la capa con otros compuestos, se añadió 

gluconato de clorhexidina (CHX) al electrolito. Las propiedades fisicoquímicas del 

recubrimiento se determinaron mediante SEM/EDS, FIB, XRD y perfilómetro. Las cinéticas de 

liberación de CHX fueron estudiadas mediante espectroscopia UV. Se evaluó la posible 

citotoxicidad del recubrimiento y el efecto antimicrobiano del dopaje con estudios celulares in 

vitro. 

Resultados. El análisis de las muestras en SEM mostró que pueden obtenerse diferentes 

microestructuras variando los parámetros del proceso. La incorporación de CHX a la capa fue 

confirmada y se comprobó que no afectó la morfología del recubrimiento. Los ensayos in vitro 

mostraron buenos resultados de adhesión celular y de actividad antibacteriana del recubrimiento. 

Conclusiones. Se ha conseguido depositar capas de fosfato de calcio sobre titanio por 

electrodeposición con incorporación de agentes antimicrobianos. Estos resultados abren líneas 

prometedoras para la funcionalización de implantes de titanio. 
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